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Серии
AURORA ON/OFF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЛЯ БЫТОВЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ









СПИСОК ФУНКЦИЙ НАСТЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ MDV

AURORA ON/OFF

Функция обнаружения утечки хладагента +
Функция запоминания положения жалюзи +

Воздушный противопылевой фильтр высокой плотности + (07-24k)

Четыре фильтра тонкой очистки
Фотокаталитический фильтр тонкой очистки +
Функция самоочистки +
ИК пульт с держателем (в комплекте) +
Проводной пульт ДУ (возможность подключения) Опция ( )*
Функция защиты от замораживания помещения
(поддержание 8°С)
Функция защиты от простуды (функция температурной
компенсации)

+

Функция Follow me +
Функция отключения подсветки дисплея и звуков
подтверждения команд

+

Функция предварительного подогрева (защита от
обдува холодным воздухом)

+

Функция автоматического регулирования расхода
воздуха

+

Функция автоматического оттаивания наружного блока +

Функция автоматического перезапуска (с сохранением
настроек пользователя)

+

Функция управления кондиционером по Wi-Fi
Низкотемпературный комплект Опция
Функция самодиагностики +
Антикоррозийное покрытие внутреннего и наружного
блока Golden Fin

+

Режим турбо +
Функция "Любимый режим" +
Режим комфортного сна (ночной режим) +
Режим "Silen " (Тишина)
Защитная крышка вентилей наружного блока +
Таймер +
Аварийное управление (запуск кондиционера без
пульта ДУ)

+

Название функции

*Данная функция недоступна на моделях серии Aurora On/off с цветными панелями.

Опция (07-24k)*



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
ФУНКЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

ВОЗДУШНЫЙ ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
 

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ (ОПЦИЯ)

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ (ПОДДЕРЖАНИЕ 8оС)

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОСТУДЫ (ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ)

ФУНКЦИЯ FOLLOW ME

*˹͔ вс͔ описанные в данном руководстве фͯͤкции ͣогͯт быть ͒остͯпͤы ͤа ваш͔͚ ͣо͔͒͡и коͤ͒ицио͔ͤͪа. Д͡Ύ

пͪов͔ͪки ͒остͯпͤости фͯͤкции, сͣ таб͡ицͯ фͯͤкци͚ ͤа стͪ. 5.



ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ И ЗВУКОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМАНД

ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА(ЗАЩИТА ОТ ОБДУВА ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ) 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА

ФУНКЦИЯ ВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЗАПУСКА
•

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ПО Wi-Fi (ОПЦИЯ)
•

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ (ОПЦИЯ)
•

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
•

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
•

РЕЖИМ TURBO
•

*˹͔ вс͔ описанные в данном руководстве фͯͤкции ͣогͯт быть ͒остͯпͤы ͤа ваш͔͚ ͣо͔͒͡и коͤ͒ицио͔ͤͪа. Д͡Ύ

пͪов͔ͪки ͒остͯпͤости фͯͤкции, сͣ таб͡ицͯ фͯͤкци͚ ͤа стͪ. 5.



ФУНКЦИЯ ЛЮБИМЫЙ РЕЖИМ
•

РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНА
•

РЕЖИМ SILENT (Тишина)
•

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ
•

ТАЙМЕР
•

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ (SELF-CLEAN)
•

*˹͔ вс͔ описанные в данном руководстве фͯͤкции ͣогͯт быть ͒остͯпͤы ͤа ваш͔͚ ͣо͔͒͡и коͤ͒ицио͔ͤͪа. Д͡Ύ

пͪов͔ͪки ͒остͯпͤости фͯͤкции, сͣ таб͡ицͯ фͯͤкци͚ ͤа стͪ. 5.



АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
•

•

*˹͔ вс͔ описанные в данном руководстве фͯͤкции ͣогͯт быть ͒остͯпͤы ͤа ваш͔͚ ͣо͔͒͡и коͤ͒ицио͔ͤͪа. Д͡Ύ

пͪов͔ͪки ͒остͯпͤости фͯͤкции, сͣ таб͡ицͯ фͯͤкци͚ ͤа стͪ. 5.



ПР ВЛЕНИЕ ВОЗД Н И З СЛОН И Л ЗИ  ВН ТРЕННЕ О ЛО
• Подробнее см. в разделе “Пульт дистанционного управления”.

*˹͔ вс͔ описанные в данном руководстве фͯͤкции ͣогͯт быть ͒остͯпͤы ͤа ваш͔͚ ͣо͔͒͡и коͤ͒ицио͔ͤͪа. Д͡Ύ

пͪов͔ͪки ͒остͯпͤости фͯͤкции, сͣ таб͡ицͯ фͯͤкци͚ ͤа стͪ. 5.



МОДЕЛЬ ПУЛЬТА ДУ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТОМ ДУ

Место расположения пульта ДУ:

не более 8м

ВНИМАНИЕ!







Short cut (любимый режим)

Short cut
Используется для запоминания текущих 
настроек работы кондиционера, 
перехода к ним или восстановления.
к огда пульт включен, нажмите кнопку, 
кондиционер перейдет к работе с преды-
дущими настройкам (режим, 
температура, скорость вентилятора, 
режим сна). Нажмите и удерживайте 
кнопку 2 секунды для запоминания 
текущих настроек.

 

Функция SLEEP используется для сниже-
ния потребления электроэнергии во 
время сна. Эту функцию можно 
активировать только с пульта 
дистанционного управления с 
помощью кнопки SET. Данная функция 
доступна только для режимов 
"ОХЛАЖДЕНИЕ", "ОБОГРЕВ" и "АВТО". В 
данном режиме внутренний блок запо-
минает значение установленной темпе-
ратуры, работает с указанным 
значением два часа, после чего 
изменяет уставку на 1°С. В режиме 
обогрева температура будет 
уменьшена, в режиме охлаждения 
температура будет увеличена. Еще 
через два часа внутренний блок снова 
изменит значение температуры на 1°С. 
Через 7 часов работы (общее значение 
времени от момента нажатия на кнопку 
SLEEP) внутренний блок автоматически 
выключится.
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Поднимите переднюю панель внутреннего блока.
Нажмите на кнопку на задней стороне фильтра, чтобы открепить крышку, затем 
приподнимите крышку и потяните ее на себя.
Извлеките фильтр грубой очистки.
Если фотокаталитический фильтр втроен в фильтр грубой очистки, извлеките его из фильтра 
грубой очистки. Очистите фотокаталитический фильтр при помощи пылесоса и положите его 
на прямой солнечный свет на 30-40 минут для восстановления его чистящих свойств.
Промойте фильтр грубой очистки теплой водой с мылом. Используйте только 
мягкодействующее моющее средство.
Оставьте фильтр грубой очистки сушиться в сухом, прохладном месте вдали от прямых 
солнечных лучей.
Установите фотокаталитический фильтр в фильтр грубой очистки и вставьте его обратно во 
внутренний блок.
Закройте переднюю панель внутреннего блока.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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• Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.
• Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам,

указанным на заводской табличке кондиционера.
• В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением

или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей
максимальный потребляемый ток агрегата.

• Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к
квалифицированному электрику для замены розетки.

• Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу
замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.

• Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
• При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
• По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.
• Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного блока, так

как это может привести к снижению тепло или холодопроизводительности.

,
.

Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический
выключатель.
Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
Плохо работает приемник сигналов пульта ДУ или выключатель кондиционера.
Другие нарушения в работе кондиционера.

На дисплее внутреннего блока кондиционера появилась индикация ошибки c кодом
EX, FX, PX (где X - цифра или буква). Вы отключили кондиционер и через 2–3 минуты
включили его снова, но индикация ошибки продолжается. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

При появлении на дисплее внутреннего блока ошибки ЕС не пытайтесь отключать и снова 
включать кондиционер. Данные действия могут привести к выходу из строя кондиционера. 
Срочно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр!



        !
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